 Уважаемый  Мастер!

Пожалуйста перешлите это письмо Страннику на мыло. 

Я не могу сделать это прямо, так как электрик сказал, что ящик Рамблера только для связи с Вами, а для остальных ящик в Яндексе. А он не берет вложения. А здесь рисунок.

 Николай.
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 Уважаемый Странник!

Электрика нет и не будет уже до среды. У него большие неприятности. Но они не связаны с генераторами.

Он оставил все пароли мне. Я выхожу на форумы чтобы узнать есть ли что срочное. А вякать на форумах мне право не дали. Мастер в курсе. Я ему сразу отписал.

 Электрик просил по возможнсти отвечать на письма.

Что касается первых моделей с кольцом как в задаче МГ, то последний вариант был такой, как на этом рисунке. 

Я его сляпал как смог по быстрому. Здесь все понятно так думаю.

Этих вариантов было столько наделано! Вот одна железка без магнитов валяется. Ее я Вам опишу.

С двумя зонами отличается только кулачком и магнитами статора. Сюда мы вешали и один магнит ротора и даже четыре. Разница только в кулачке. Конечно с одной зоной и одним магнитом ротора лучше всего работает. Мягко. Но слабо.

Имеем корпус, собраный из дюралевых пластин толщиной 6 мм. В крышках подшипники. Крышка левая не показана, а в правой не изображон подшипник. В подшипниках вращается вал из титана. Последний диаметр был 9 мм. Можно стальной, только подшипники будут намагничиваться и если в них попадет сор из стали, то его быстро клинит. На валу закреплен диск из стали толщина 2.5 мм. К диску был приклеен эпоксидкой магнит ротора. Это брусок высотой 120 мм, толщиной 16 мм. А ширину не помню. То ли 35, то ли 40 мм. Этот магнит мы уже попилили для одной интересной модели. Магнит статора тоже попилили для альтернативного варианта на форуме, где полукольцо под углом.

 С противоположной стороны бруска ротора наклеили балансирующий ротор груз. Он из латуни. В нем сверлили отверстия для полного баланса. Там еще малые грузы клеились для этого. Ну это понятно! Балансировать ротор нужно с насаженым маховиком и кулачком. То есть в полном сборе.

 К корпусу прикреплен магнит статора на пластине. Она изображена жирной черной линии. Магнит приклеен. На пластине установлена вилка. Ось вилки закреплена к коромыслу. На конце коромысла закреплен клеем магнит сегмента. Вал проходит через отверстие в коромысле и не мешает один другому. Коромысло из дюраля.

 К корпусу прикреплена пружина. Я ее сам навивал. Она имеет конусный вид, как пружина в диванах. Здесь расположение вала горизонтальное, поэтому пружине не нужно компенсировать еще и силу тяжести сегмента, когда компоновка вертикальная. Пружина слабая, не очень точная, но пошла. Электрик кажется вообще выбрасывал ее, но я сам этого не видел. Он как то ставил устройство под углом кажется.

 Коромысло имеет возможность качаться на оси. В этом случае сегмент входит и выходит под углом. Здесь важно только чтобы ось была заведомо выше средней линии радиуса качения, чтобы не клинило магнит сегмента.

 Да. Пластина из дюраля.

На валу установлен кулачок. Шток из латуни на одном конце имеет ролик на оси, а надругом вилку. Она не показана, так как маленькая. Вилка нужна понятно для чего. Чтобы было сопряжение штока, когда он движется прямо и коромысла, оно движется по криволнейной траектории. Шток движется в своей напрвляющей. Я ее не показал, так как это не важно и она мала для формата рисунка.

 Вот и вся конструкция.

Да. Забыл про дохлую пружинку. Она прижимает ролик к кулачку. Ее второй конец закреплен к корпусу.

И еще слева маховик не показан. Мы разные болванки вешали до 5 с лишним кг. Остановились на шестерне от какого то трактора. Это не важно. Чем больше масса тем медленнее набирает обороты и все видно. Если масса мала, то сразу рванет и отрывается склейка. Магнит или грузы противовесов летят в лоб.

 Но это все с одной зоной управления и с одним сегментом.

Мы начали делать и с двумя, и более зонами и магнитами, но выползла идея со стальной трубой, а следом и с трубой из магнита кольца.

Так как нам было ясно, что использовать магниты кольца это тупик, мы переключились на трубу кольцо. Далее все известно. Там на форуме схема с трубой соответствует реальной модели.

 Фотографий мы не делали. Кому их нам было дарить?

 Вам бы с Hl  усилия обединить. Он трубой занимается. Электрик очень переживает за него. Вдруг что не так. Мы ведь от трубы отказались. Нам не очень ясна его идея с магнитами от принтеров. Не ясно что он хочет получить расположивши их по кругу трубы. Там ведь с трубой какая гадость получается. В задаче МГ магнит все время тянет сила по кругу. Она меняется, но тянет весь путь до второго реза сектора. А в трубе только она втянулась и все. Дальше только по инерции бежит. Холостого пути тьма. Поэтому там нужно много раз туда-сюда дергать сегмент. А его масса разве выдержит такую частоту колебаний за оборот?

 А эксперименты нам делать нельзя да и не дадут. Мы  тут все под тройным колпаком. Электрика в самолете сопровождают. Огромные деньги на кону. Электрику предлагали хорошо всем нам платить, а он отказался. Говорит потом все компенсируется с гаком. А я бы не отказался. Но он решил и  мы согласные все.

 Вроде на все ответил. Если что спрашивайте пожалуйста. Только не в форуме пока. Я не имею право. Слово дал.

 Вы на электрика не обижайтесь, что он молчит. Ему трудней всего здесь. Мы ни за что не отвечаем вроде. Так, с виду только на подхвате. А он за все болеет. И пинают его одного, пусть пока и мягко.

 И еще скажу. Если реального производства нет у кого, ни хрена путного не сделать. Разве что одну лампу питать. Нужны сильные магниты. Там кто то писал, как ему пальцы какой то мелочью прищемило. А тут силы огого!!! Всем хороша идея, вот только силы уже в процессе сборки работают. Новый магнит новая сила. А их вон сколько нужно воткнуть.

 Мы закончили эскизы статора. В понедельник будем отдавать на опытное. Потом ротор и крышки. Соберем, покрутим так, силы управления померяем. Систему управления вообще не знаем как пока делать. К конструкторам нельзя. Тайна. А сами придумать пока не можем. С форума ничего пока нам незнакомого не идет. Ставить класику, так обороты будут не более 300. Это мало для такой мощной дуры.

 Но есть вещи похуже. Дело в том, что мы набираем ротор из брусков. Бруски квадратные в сечении а поставить их нужно по внутреней поверхности трубы. Образуются клинья. Это ведь те же зазоры, что в сегменте со статором. Только там два, а здесь по кругу около 40. Делаем конечно мощным ротор, но потери огромны. Если Вы знакомы с производством, то знаете как трудно один размер изменить. А если предется менять деталь, сборочную еденицу? А если оснастку? Башку точно отгрызут! Вот мы и волнуемся. Не получится ли так, что поставим на производство сырье, а потом найдем иное решение привода или те же магниты и что тогда? Все производство по новой готовить? Точно башку оторвут службы!

 Все это только мое личное мнение и моя обеспкоенность.

Да вот еще что забыл я. Я не могу понять почему все зациклились на ресоре. На рессорах мы делали те образцы, когда очень велики были силы выталкивания сегмента. Но мы же работали с разными магнитами. И столько моделей делали совсем не для того, чтобы проверить вращение. С вращением все ясно было. Мы искали зависимость полезной силы от разных размеров и соотношний размеров статора и ротора. Кстати интересный эффект получили. Когда магнит статора диаметром 64 мм, а магнит ротора та же большая пластина, то сила толчка больше чем когда статор диаметром 114 мм. Мы зафиксировали как факт и пошли дальше.

 А ставили в основном пружины, а не рессоры. Ставили прямые цилиндричесские, ставили пружину в пружину, порой достаточно было рессоры в виде простой стальной линейки и еще одной маленькой пружины.

 Здесь все прям зависит от конкретного магнита. Наверное Вы это поняли. Неважно из чего пружина или рессора, важно как можно точнее сделать характеристику этой пружины или рессоры. 

 Скорее всего мы в реальных изделиях вообще откажемся от рессор. Попробуем использовать витую с переменным шагом пружину да еще с изменением проволоки по толщине. Возможно технологи смогут прокатать такую.Для партии или серии это нормально. Одно изделие, одна пружина с допусками на упругость. Но пока только экспериментируем.

 С уважением к Вам

Николай.
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